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Atenção: Todos os textos e imagens contidos nesse arquivo são de propriedade exclusiva da DRIGON e não podem ser reproduzidos 
total ou parcialmente em função do direito de propriedade de conteúdo. 

Pra ser bom tem que ser Drigon! 

Figura 2 - Vista interna                       
(Abertura para Dentro) 

Figura 1 – Detalhe da Sequência de Montagem. 

Figura 3  – Vista Interna                                   
(Abertura para Dentro) 

Figura 4  – Vista Interna                                                   
Espelho 4x2 com Terminal Passflex.  

Modelo de porta e instalação 
 

CASO 12º: PORTA  DUPLA DE VIDRO, ABRE PARA DENTRO 
 

Utilizar Evolution. 
 

Componentes: 
 

(Serão Fornecidos no Pacote) 
 

1. Cortiças; 
2. Base Principal PCI; 
3. Parafuso Cab. Cônica Int. Allen (Rosca Métrica); 
4. Puxador Externo Direito; 
5. Fechadura; 
6. Parafuso Cab. Cilindrica Int. Allen (Rosca Métrica); 
7. Tampa da PCI; 
8. Parafuso Cab. Cônica Int. Philips (Rosca Métrica); 
9. Botoeira (NA); 
10. Puxador interno e suporte do atraque; 
11. Borracha do Atraque; 
12. Atraque; 
13. Parafuso Cab. Cônica Int. Allen (Rosca Métrica); 
14. Puxador Externo Esquerdo; 
15. Régua de Sinalização e Passagem de Fios; 

 

DE. Detalhe de corte na Folha de Vidro Esquerda; 
DD. Detalhe de corte na Folha de Vidro Direita. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Opcionais: 
 

(Devem ser Solicitados à Parte) 
 

 Botoeira de emergência (Quebra Vidro); 

 Espelho 4x2 com Terminal Passflex; 

 Parseg; 

 Contato Fim de curso (Elimina Ruído de Fechamento); 

 Nobreak TX (com controle RF). 
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